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Funcionamiento Basico 


Ajuste de ganancia del microfono 

La ganancia del micrdfono se ha programado en la fabrica a un nivel que debe ser satisfactorio para 

el micréfono MH-48A6JA suministrado. Si se utiliza un micréfono del mercado de postventa, tal vez 

deba ajustar un nivel de ganancia del micréfono diferente. 

1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
entrar en el menu de configuracidén. 

2. Gire el mando del DIAL para seleccionar “MIC GAIN 
25”. 

3. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] y a continuacion gire el 
mando tipo DIAL para seleccionar el nivel de ganancia 
del micréfono deseado (NIVEL 1 - NIVEL 9). 

Valor por defecto: LEVEL 5 

4. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
guardar el nuevo ajuste y salir al modo de funcionamiento 
normal. 


Silenciador RF 


Se dispone de una caracteristica de silenciador RF en esta radio, que permite el ajuste del silenciador 
de forma que solo las sefiales que superen un nivel de indicador S preajustado abriran el silenciador. 


Utilice el procedimiento siguiente para configurar el circuito de silenciador RF para el funcionamiento: 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
entrar en el menu de configuracién. 

2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar “RF SQL 34”. 

3. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] y a continuacion gire el 
mando tipo DIAL para seleccionar el nivel de intensidad 
de sefial deseado para el umbral del silenciador (S1 - S8 
u OFF (APAGADO)). 
Por defecto: OFF (APAGADO) 

4. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
guardar el nuevo ajuste y salir al modo de funcionamiento 
normal. 


Funcionamiento avanzado 


Programacion de las asignaciones de tecla 

Las funciones por defecto de la tecla FTM-7250DE se han asignado a las teclas del micréfono 
[P3]/[P4] en la fabrica. El usuario puede cambiar estas asignaciones de funciones de teclas si se 
desea un acceso rapido a otra funcién 


Para cambiar las asignaciones para las teclas programables: 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] y a 
continuacién gire el mando del DIAL para seleccionar el 
elemento del menu para configurar el botén de micréfono 
deseado: (“PRG P3 31” 0 “PRG P4 32’). 

2. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] y a continuacion gire el 
mando tipo DIAL para seleccionar la funcién que desee 
asignar a la tecla que seleccion6 en el paso anterior. 


Las funciones de programa disponibles difieren ligeramente para cada una de las cuatro teclas. 
Entre las opciones se incluyen las siguientes: 


SQL OFF: abrir el silenciador para permitir una recepcién no enmudecida. 

HOME: acceder al canal Home. 

CD SRCH: acciona la caracteristica de escaneado de busqueda de DCS 0 tonos. 

SCAN: acciona la operacién de escaneado. 

T CALL: activa una secuencia de tonos de 1750 Hz. 

TX POWER: _ ajuste del nivel de potencia de transmisi6n. 

MODE: Cambie el modo de comunicaci6n (digital / analégico). 

GM: activa la funcién de monitorizacién de grupo. 

WIRES-X : activa la funci6n WIRES-X. 

REV: Invierte las frecuencias de transmisi6n y recepcién mientras trabaja a través de 
un repetidor. 

DW: Activa la caracteristica de vigilancia dual. 


Alternativamente puede ajustarse uno de los puntos del menu de ajuste previamente asignados. 
Para asignar otro elemento de modo de ajuste deseado a una tecla programable, vea la 
descripcion en la casilla mostrada a continuaci6n (excepto los elementos de modo de ajuste n.° 
31 y n.° 32). 

3. Pulse y mantenga pulsada la tecla de [MHz(SETUP)] para salir al modo de funcionamiento 
normal. 


Puede asignar elementos de modo de ajuste a los botones de microfono [P3]/[P4] 


. Pulsar y mantener pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para entrar en el menu de configuracion. 

. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el elemento de modo de configuracién que 
desee asignar a la tecla como acceso directo de menu. 

. Pulse y mantenga pulsada la tecla de micrdéfono [P3] o [P4] para asignar el elemento de 
modo de ajuste a ese botén. 


. Ahora puede acceder a este elemento de modo de configuracién simplemente pulsando el 
botén de micréfono momentaneamente. 


Funcionamiento avanzado 


Seleccion del tipo de silenciador en el modo FM analdgico 
1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para entrar en el ment de configuracién. 
2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar “SQL TYPE 44”. 


3. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] y a continuacion gire el mando tipo DIAL para seleccionar el tipo de 
silenciador. 


Las funciones de silenciador de tono (CTCSS), DCS y la nueva funci6n de LOCALIZADOR 
(EPCS) no funcionan en el modo digital C4FM. Pulse la tecla [MODE(DG-ID)] para cambiar el 
modo de comunicacién a AMS (funcién de seleccién automatica de modo) 0 modo analdgico 
(FM). 


Tipo de Indicacion piper 
eles : Descripcion 
enmudecimiento de icono 


Desactiva la funcién de silenciador de tono y la funcién DCS, 
y a continuacién vuelve al modo de funcionamiento normal del 
silenciador en el modo FM analdgico. 


T (aparece) Las transmisiones FM analdgicas contienen el tono CTCSS. 
p Recepcidn bajo funcionamiento normal del silenciador. 


Activa la funcién de enmudecimiento de tono CTCSS para la 
USS Ngiecligee recepcién FM analdgica. 


Activacion de la funcidn de silenciador de cddigo digital (DCS). Puede 


CMMI seleccionarse el codigo DCS de entre 104 tipos (entre 023 y 754). 


Activa la funcién de inversién de tono. Se utiliza para monitorizar las 
comunicaciones en base al sistema de control de enmudecimiento. 

T SQ (parpadea) |Cuando una sefal contiene el tono designado, no se abre el 
enmudecimiento, y cuando la sefal de tono desaparece, se abre el 
enmudecimiento y se inicia la comunicaci6on. 


Activa una nueva funcién de localizador CTCSS de dos tonos. Al 
P (aparece) comunicarse mediante transceptores FTM-7250DE con sus amigos, 
P especifique los cédigos personales (cada cdédigo se compone de dos 
tonos) de forma que pueda llamar solo a las estaciones especificas. 
DCS (parpadea) Transmite la sefial que contiene el CODIGO DCS. Recepcidén bajo 
funcionamiento normal del silenciador. 
TDcs* T  (parpadea) | Envia una sefial de tono en la transmisi6n, y recibe la Unica sefial 
DCS (aparece) |coincidente con el cédigo DCS en la recepcidn. 
D TONE* TSQ (aparece) |Envia el CODIGO DCS durante la transmision, y recibe Unicamente 
DCS (parpadea) |sefiales que contienen una sefal de tono coincidente en la recepcion. 


*: Conmutando el modo de ajuste, se activan los valores de ajuste “SQL EXP 43” a ON, “D 
CODE”, “T DCS” y “D TONE”. 
4. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para guardar el nuevo ajuste y salir al modo 
de funcionamiento normal. 


@ Puede ajustarse el tipo de enmudecimiento para cada banda de frecuencias (BANDA). 

@ Los ajustes de silenciador CTCSS y DCS también estan activos durante el escaneado. 
Si el escaneado se lleva a cabo con la funcidn de silenciador CTCSS y DCS activado, 
el escaneado solo se para cuando se recibe una sefal conteniendo el tono CTCSS 0 el 

4 cédigo DCS especificado. 

@ Pulsar la tecla programable en el micréfono MH-48A6JA que tiene asignado “SQL OFF” 
permite que se oigan las sefales que no contengan un tono o cdédigo DCS, y las sefales 
con diferentes tonos, cddigos DCS, sefales de modo digital. 

@ El modo de ajuste “DCS INV 11” (vea pagina 29) permite recibir el c6digo DCS de la 
fase invertida. 


Funcionamiento avanzado 


Funcionamiento CTCSS 

Esta radio esta equipada con el CTCSS (sistema de silenciador codificado de tonos continuos) 

que permite oir el audio solo al recibir sehales que contengan un tono que se corresponda con el 

ajuste del menu del silenciador de tonos. Haciendo corresponder el tono CTCSS previamente con la 

estaci6n asociada, es posible un estado de monitorizacién en espera silencioso. 

Nota: el CTCSS no funciona en modo digital. Para transmitir una sefal utilizando un cdédigo 
CTCSS, utilice la tecla [MODE(DG-ID)] para conmutar el modo de comunicacién a AMS 
(funcién de seleccién automatica de modo) o al modo analdgico (FM). 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para ee LY 
( ) 


entrar en el menu de configuracién. 


2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar “SQL TYPE 
44”. 


\ 


SZ 


3. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] y a continuacion gire el 
mando tipo DIAL para seleccionar “TSQL”. 

4. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
guardar el nuevo ajuste y salir al modo de funcionamiento 
normal. 

“T SQ’ se visualiza en la pantalla. Ahora solo se abre 
el silenciador al recibir sefales de tono de la frecuencia 
establecida. 


Nota: Desde el menu de configuraci6n, puede cambiar el ajuste de CTCSS. 
TONE FRQ 47 i La frecuencia de tono puede seleccionarse entre 50 frecuencias. 


BELL 7 im Podra fijarse un tono de timbre (pitido) para que suene cuando se 
reciban sefiales que contengan un tono CTCSS correspondiente. 


Funcionamiento avanzado 


Busqueda de tono 


Cuando se desconozca el tono CTCSS transmitido por otra estacién, puede sintonizar la radio a la 
sefial entrante y activar el escaneado de tonos para buscar e identificar el tono utilizado. 


Para escanear el tono en uso: 


1. 


Ajuste el transceptor de forma ascendente para 
funcionamiento CTCSS (vea la pagina 5 para ver 
informacidn). 

“T SQ” aparecera en la pantalla. 


. Pulse la tecla programable en el micréfono MH-48A6JA que tiene asignado “CD SRCH” (vea 


pagina 3) para iniciar el escaneado para el cddigo CTCSS entrante. 
Cuando la radio detecta el tono correcto, el escaneado se detendra en ese tono y se permitira el 
paso del audio. 


Pulse la tecla programable asignada del micrdéfono para bloquear en este tono y salir al modo de 
funcionamiento normal. 


Nota: puede escuchar las sefales (enmudecidas) desde las otras estaciones durante el escaneado 


de tonos cuando el elemento de modo de configuracién “TS MUTE 49” esté ajustado a 
“OFF”. Vea pagina 39 para obtener informacién. También puede cambiar la velocidad 
de escaneado de busqueda de tono, utilizando el elemento de modo de configuracién 
“TS SPEED 50”. Vea la pagina 39 para obtener informaci6n. 


Funcionamiento avanzado 


Funcionamiento de DCS 

Esta radio esta equipada con una funci6n DCS (Enmudecimiento de céddigo digital) que permite 
escuchar el audio Unicamente cuando se reciben sefales que contienen el cddigo DCS 
correspondiente. Mediante el ajuste previo del c6digo DCS con la estacién asociada, es posible un 
estado en espera silencioso.. 


Nota: El DCS no funciona en modo digital. Para transmitir una sefal con un cddigo DCS, utilice 
la tecla [MODE(DG-ID)] para cambiar el modo de comunicacioén a modo AMS (funcién de 
seleccién automatica de modo) 0 modo analdgico (FM). 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para ee NY 
( ) 


entrar en el menu de configuracién. 


2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar “SQL TYPE 
44”. 


\ 


SZ 


3. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] y a continuacion gire el 
mando tipo DIAL para seleccionar “DCS”. 

4. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
guardar el nuevo ajuste y salir al modo de funcionamiento 
normal. 

“DCS” se visualiza en la pantalla. Solo se abre el 
enmudecimiento cuando se reciben sefiales que 
contengan el cédigo DCS establecido.. 


Nota: Desde el ment de configuracién puede cambiarse el ajuste de DCS. 
DCS CODE 10 \™ El cddigo DCS puede seleccionarse entre 104 cddigos. 


BELL 7 im — Puede ajustarse un tono de timbre (pitido) para que suene cuando se 
reciban sefiales que contengan un cdédigo DCS correspondiente. 


Funcionamiento avanzado 


Busqueda de DCS 


Cuando el cédigo DCS transmitido por otra estacién no sea conocido, puede sintonizar la radio a 
la sefal entrante y activar el escaneado de cdédigo DCS para buscar e identificar el c6digo DCS 
utilizado. 


Para escanear el DCS que se esté utilizando: 


1. Ajuste el transceptor para funcionamiento de DCS. 
“DCS” en la pantalla. 


hel ety 1p 
ete aid 


2. Pulse la tecla programable en el micrédfono MH-48A6JA que tiene asignado “CD SRCH” (vea 
pagina 3) para iniciar el escaneado de cédigo DCS entrante. 

3. Cuando la radio detecte el cédigo correcto, el escaneado se detendra en ese cddigo, y se 
permitira el paso del audio. 

4. Pulse la tecla programable asignada del micrdfono para bloquear en este tono y salir al modo de 
funcionamiento normal. 


Nota: puede escuchar las sefhales (enmudecidas) desde las otras estaciones durante el escaneado 
de DCS cuando el elemento de modo de configuraci6n “TS MUTE 49” esta ajustado a 
“OFF”. Vea pagina 39 para obtener informacién. También puede cambiar la velocidad 
de escaneado de busqueda de DCS utilizando el elemento del modo de configuracién 
“TS SPEED 50”. Vea pagina 39 para obtener informacién. 


Funcionamiento avanzado 


Funcionamiento de tono dividido 
El FTM-7250DE puede configurarse para funcionar en un sistema de "tono dividido" mediante el 
menu de configuraci6n, para facilitar el funcionamiento en los repetidores utilizando una mezcla 
tanto de control de CTCSS como DCS. 
1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
entrar en el menu de configuracidén. 
2. Gire el mando del DIAL para seleccionar “SQL EXP 43”. 
3. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] y a continuacion gire el 
mando tipo DIAL para seleccionar “ON”. 
Por defecto: OFF (APAGADO) 


4. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] momentaneamente y a 
continuacidn gire el mando DIAL para seleccionar “SQL 
TYPE 44’. 

5. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] y a continuacion gire el 
mando DIAL para seleccionar los parametros siguiente. 


DCODE: solo codificaci6n DCS (el icono “DCS” 
parpadeara durante el funcionamiento) 

T DCS: codifica un tono CTCSS y decodifica un 
cédigo DCS (el icono “T” parpadeara 
y aparecera el icono “DCS” durante el 
funcionamiento) 

DTONE: codifica un cédigo DCS y decodifica un 
tono CTCSS (aparecera el icono “T SQ” y 
los iconos “DCS” parpadearan durante el 
funcionamiento) 


6. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para guardar el nuevo ajuste y salir al modo 
de funcionamiento normal. 


Funcionamiento avanzado 


Funcionamiento EPCS (silenciador de codigo y paginado mejorados) 
El FTM-7250DE incluye un codificador / decodificador de tonos CTCSS mejorado y un 
microprocesador especifico que ofrecen caracteristicas de llamada selectiva y localizador. Esto 
permite realizar una llamada a una estacidén especifica (localizador) y escoger la recepciédn de 
llamadas dirigidas directamente a usted (silenciador de cédigo). 

Los sistemas de localizador y silenciador de cddigo utilizan dos pares de tonos CTCSS (conmutados 
alternamente), que se almacenan en memorias del localizador. Basicamente, su receptor permanece 
silencioso hasta que recibe el par de tonos CTCSS que corresponde a los almacenados en la 
memoria del localizador de recepcion. 

A continuacion el silenciador se abre de forma que se oye a la persona que realiza la llamada e 
inmediatamente suena el timbre del localizador, si esta activado. Cuando cierra el interruptor PTT 
para transmitir, el par de tonos CTCSS que esta almacenado en la memoria del localizador de 
transmisi6n se transmitira automaticamente. 

En la radio localizada, el silenciador se cerrara automaticamente tras finalizar la localizacion entrante. 


Almacenamiento de pares de tonos CTCSS para el funcionamiento de EPCS 
1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
entrar en el menu de configuracién. 


2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar “PAG CD-R 
29” para el par de tonos CTCSS de recepcién o “PAG 
CD-T 30” para el par de tonos CTCSS de transmisi6n. 


3. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] momentaneamente 
para habilitar el ajuste de este elemento del modo de 
configuraci6n. 

4. Gire el mando tipo DIAL para ajustar el numero de tonos 
CTCSS, que corresponde al primer tono del par de tonos 
CTCSS. 

5. Pulselatecla[BAND(SQL)] o[V/M(MW)] y a continuacion 
gire el mando tipo DIAL para ajustar el numero de tonos 
CTCSS, que corresponde al segundo tono del par de 
tonos CTCSS. 

6. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para bloquear ese tono y salir al modo de 
funcionamiento normal. 


Nota: El FTM-7250DE no reconoce la orden del 1.er tono y el 2.° tono. En otras palabras, por 
ejemplo, el FTM-7250DE considera que los dos pares CTCSS “05, 47” y “47, 05” son 
idénticos. 

—————————————————— SS SSaaDADADADADDDADDA-EEEEEEEEEEaB999]m3a92[|anqm_ 
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Funcionamiento avanzado 


Activacion del sistema de localizador mejorado y silenciador de codigo 

1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
entrar en el menu de configuraci6n. 

2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar “SQL TYPE 
44”. 


3. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] y a continuacion gire el 
mando tipo DIAL para seleccionar “PAGER”. 
Por defecto: OFF 


4. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para guardar el nuevo ajuste y salir al modo 
de funcionamiento normal. 

5. Para inhabilitar el localizador y silenciador de cédigo mejorado, repita el procedimiento anterior, 
girando el mando tipo DIAL hasta “OFF” en el paso 3 anterior. 


Cuando se activa la caracteristica de localizador y 
silenciador de cédigo mejorado, aparecera la notacién “P” a 
la derecha de la pantalla de frecuencia. 


Notificacion de una llamada desde una estacion remota mediante la 

funcion del timbre 

El timbre puede ajustarse para que suene como alarma cuando se recibe una llamada de otra 

estaci6n que contenga un tono, DCS, o cddigo localizador coincidente. El icono i di parpadeara en 

la pantalla LCD informando de la llamada desde la otra estaci6n. 

1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
entrar en el menu de configuracién. 

2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar “BELL 7 

2. Pulsar la tecla [MHz(SETUP)]. 
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Funcionamiento avanzado 


3. Girar el mando del DIAL para seleccionar el numero de 
veces que se desea (1-20 veces o sonido continuo) que 
suene el timbre. 


Por defecto: OFF 


in OFF sim 1 VEZ im 2VECES inp im i 20 VECES ttm CONTINUO (continuo) im 


4. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para guardar el nuevo ajuste y salir al modo 
de funcionamiento normal. 
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Funcionamiento avanzado 


Funcionamiento DTMF 

Los tonos DTMF (Multifrecuencias de tono dual) son los tonos que se escuchan cuando se marca 
desde un teclado telefénico. El transceptor FTM-7250DE puede transmitir los cédigos DTMF 
utilizando las teclas del micréfono o recuperando secuencias numeros registrados en las memorias. 
Puede registrarse el maximo de cédigos DTMF de 16 digitos en un maximo de 10 canales de 
memoria. 

Es recomendable registrar los numeros telefénicos hibridos (telephone patch), y las secuencias de 
enlace a los canales de memoria DTMF. 


Nota: las dos frecuencias combinadas de tono DTMF transmitido para cada tecla se indican en la 
tabla siguiente: 


| | 1209 Hz | 1336H2 | 1477Hz | 1633Hz | 
ta a ee 


a a a 
—_- eee 


Transmision de un cédigo DTMF de forma manual 


Puede generar tonos DTMF durante la transmisi6n manualmente. 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
entrar en el menu de configuracién. 

2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar “DT AUTO 
16”. 


= 


continuacién gire el mando tipo DIAL para seleccionar 
“MANUAL’. 


3. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] momentaneamente y a Lo manuAL | 


4. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para guardar el nuevo ajuste y salir al modo 
de funcionamiento normal. 

5. Mientras pulsa y mantiene pulsado el PTT, pulse los caracteres DTMF deseados ([0] a [9], [+], 
[#], o [A] a [D]), secuencialmente en el teclado del microfono. 

6 Suelte el PTT. 
Mientras se transmite el cédigo DTMF, se mantiene el estado de la transmisi6n incluso al soltar 
el PTT. 


13 


Funcionamiento avanzado 


Registro de un cédigo DTMF 

1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
entrar en el menu de configuracién. 

2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar “DT SET 18”. 


3. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] momentaneamente y a 
continuacién gire el mando tipo DIAL para seleccionar 
el canal de memoria deseado (CO a C9) para registrar el 
cédigo DTMF. 

4. Pulse la tecla [V/M(MW)] momentaneamente y a 
continuacién gire el mando tipo DIAL para seleccionar 
el primer digito del cédigo DTMF. 

Nota: también se puede utilizar el teclado del micréfono 
para introducir el cédigo DTMF. 

5. Cuando haya seleccionado el digito correcto, pulse 
la tecla [V/M(MW)] momentaneamente. Ahora gire 
el mando tipo DIAL para seleccionar el segundo de 
16 numeros disponibles en el registro de memoria de 
marcador automatico DTMF actual. 


6. Repita este procedimiento para cada digito del cédigo DTMF. 


Nota: O para hacer una correccién, pulse la tecla [BAND(SQL)] para mover el cursor hacia 
atras y a continuaci6n vuelva a introducir el numero correcto. 


O Pulse y mantenga pulsada la tecla [GM(AMS)] para borrar todos los datos posteriores 
al cursor que puedan haberse almacenado anteriormente. 


7. Cuando haya finalizado la introduccién de todos los digitos, pulse y mantenga pulsada la tecla 
[MHz(SETUP)] ajustar el codigo DTMF y salir al modo de funcionamiento normal. 
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Funcionamiento avanzado 


Transmision del cédigo DTMF registrado 


1. 


Pulsar y mantener pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
entrar en el menu de configuracién. 

Gire el mando tipo DIAL para seleccionar “DT AUTO 
16”. 


Pulse la tecla [MHz(SETUP)] momentaneamente y a 
continuacién gire el mando tipo DIAL para seleccionar 
“AUTO”. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para guardar el nuevo ajuste y salir al modo 
de funcionamiento normal. 
Nota:mientras el marcador automatico de DTMF 


— 


esté activado, aparecera el icono “eg” en el LCD. TI 0 
Yai wid 


En el modo de marcador automatico, el cual acaba de accionar, pulse en primer lugar el 
interruptor PTT y a continuacién pulse la tecla numérica de micr6fono ([0] a [9]) correspondiente 
a la secuencia de memoria DTMF que desee enviar. Una vez que se inicie la secuencia, puede 
soltar el interruptor PTT ya que el transmisor se mantendra "en el aire" hasta que finalice la 
secuencia DTMF. 


Para inhabilitar el modo de funcién de marcador automatico, seleccione “MANUAL” en el paso 3 
anterior. 


A 


juste de la velocidad de envio del marcador automatico DTMF 


La velocidad a la cual se envian los digitos DTMF puede cambiarse. 


1. 


. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar “DT SPEED 


. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] momentaneamente y a 


. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 


Pulsar y mantener pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
entrar en el menu de configuracién. 


19”. 


continuacion gire el mando tipo DIAL para seleccionar la 
velocidad deseada (“50 MS”: velocidad alta o “100 MS”: 
velocidad baja). 


guardar el nuevo ajuste y salir al modo de funcionamiento 
normal. 
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Funcionamiento avanzado 


Ajuste el tiempo de retardo de transmision del marcador automatico DTMF 


Puede ajustarse un retardo mas largo entre el momento en que se conmuta el transmisor y cuando 
se envia el primer digito DTMF: 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
entrar en el menu de configuracién. 

2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar “DT DELAY 
17”. 

3. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] momentaneamente y a 
continuaci6én gire el mando tipo DIAL para seleccionar el 
tiempo de retardo deseado (50 MS / 250 MS / 450 MS / 
750 MS / 1000 MS). 

Valor por defecto: 450 ms 

4. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
guardar el nuevo ajuste y salir al modo de funcionamiento 
normal. 


Verificacion de la frecuencia (de entrada) del enlace ascendente del 
repetidor 
Amenudo resulta util poder verificar la frecuencia (de entrada) del enlace ascendente de un repetidor, 
para ver si la estacion de llamada se encuentra dentro del rango ("simplex") directo. 
Nota: Esta funciédn solo puede utilizarse mediante las teclas programables [P1] a [P4] del 
microfono. 
Consulte “Programacién de las asignaciones de teclas” en la pagina 3. 


Para hacer esto (por ejemplo: cuando “REV” esta asignada a [P4]): 
1. Pulse la tecla de micréfono [P4] 
Se dara cuenta de que la pantalla ha cambiado a la 
frecuencia del enlace ascendente del repetidor. 
Mientras escucha la frecuencia de entrada del repetidor 
utilizando la tecla [P4], el icono de desvio del repetidor 
parpadeara. 


2. Vuelva a pulsar la tecla [P4] para revertir el funcionamiento a monitorizacién normal de la 
frecuencia (de salida) del enlace descendente del repetidor. 
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Funcionamiento de la memoria 


Memoria conmutada 


Puede registrarse una frecuencia de transmisién por separado en un canal de memoria al que ya se 
hubiera registrado una frecuencia de recepcién. 


1. Enel modo VFO, seleccione la frecuencia de transmisi6n a registrar. 

2. Pulse y mantenga pulsada la tecla [V/M(MW)]. 

Aparecera un numero de memoria en la esquina inferior derecha de la pantalla. 

3. Gire el mando tipo DIAL (si fuera necesario) para seleccionar el canal de memoria en el que se 
va a registrar la frecuencia de transmision. 

4. Pulse y mantenga pulsado el PTT y pulse la tecla [V/M(MW)] momentaneamente mientras 
mantiene pulsado el PTT. Esto no ocasionara la transmisién, sino que en lugar de eso dara 
instrucciones al transceptor para que programe la frecuencia de transmisioén independiente en /a 
memoria. 

Siempre que se acceda a una memoria que contenga 

frecuencias de transmisi6n y recepcién almacenadas 

independientemente, “- +” aparecera la indicacién en la 
pantalla. 


Mover los datos de memoria al VFO 

Los datos almacenados en un canal de memoria pueden moverse facilmente al VFO. 

1. Seleccione el canal de memoria que contiene los datos de frecuencia que tienen que moverse al 
VFO. 


2. Pulse y mantenga pulsada la tecla [V/M(MW)] y a 
continuacién pulse la tecla [MHz(SETUP)]. Aparecera 
“VFO WRT?’ en la pantalla. 


3. Pulse la tecla [V/M(MW)]; ahora los datos se han copiado al VFO, aunque el contenido de 

memoria original permanecera intacto en el canal previamente almacenado. 
Nota: si se transfirid un canal de memoria de frecuencia dividida, la frecuencia de transmisi6n 
sera ignorada (se configurara para funcionamiento Simplex en la frecuencia de recepcidn.) 


Modo de solo-memoria 

Una vez que se haya llevado a cabo la programacidén de los canales de memoria, puede poner la 
radio en un modo "solo memoria", en el cual sea imposible el funcionamiento del VFO. Puede ser 
especialmente util durante los eventos de servicios publicos, donde multiples operadores puedan 
estar utilizando la radio por primera vez y donde se desee lo definitivo en simplicidad de seleccién 
de canales. 

Para poner la radio en modo de solo memoria, APAGUE el transceptor. Ahora pulse y mantenga 
pulsada la tecla [V/M(MW)] mientras ENCIENDE el transceptor. Ahora se inhabilitara el VFO y el 
canal Home. 


Para volver al modo de funcionamiento normal, repita el procedimiento de encendido anterior. 
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Funcionamiento de la memoria 


Asignacion del nombre a un canal de memoria 
Es posible que desee afadir una "Tag" (etiqueta) alfanumérica a cada memoria, para facilitar la 
recogida de informacion en el uso de los canales (como por ejemplo el nombre de un club, etc.). 

1. Acceda al canal de memoria en el cual quiera pegar una etiqueta. 

2. Pulsar y mantener pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para SS EE 


entrar en el menu de configuracién. 

3. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar “MEM NAME 
26”. 

4. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] momentaneamente para 
habilitar la programaci6on de la etiqueta de nombre. 

5. Utilizar las teclas numéricas o el mando del DIAL para 
introducir los caracteres. 
Pulse la tecla [V/M(MW)] para pasar al caracter siguiente. 
+ Introduccién de caracteres 


Por ejemplo, al pulsar la tecla [2] conmuta cada vez 
entre los siguientes caracteres: 
a>-bo>c-A>B-Ca- 
Por ejemplo al girar el DIAL conmuta entre los 
siguientes caracteres. 
eee © A-Z © (simbolo) @ a-z © (simbolo) @ 

@ 0-9 © (simbolo) @ es 


¢ Desplazamiento del cursor, borrado del caracter introducido 
La tecla [V/M(MW)]: mueve el cursor hacia la derecha 
La tecla [BAND (SQL)]: mueve el cursor hacia la izquierda 
Pulsar, manteniendo en esa posicién la tecla [GM(AMS)]: .Borra todos los caracteres tras el 
cursor 
6. Repetir el paso 5 para programar las restantes letras, numeros o simbolos de la etiqueta deseada. 
Puede utilizarse un total de 8 caracteres para la creacién de una etiqueta. 
7. Cuando haya programado una etiqueta que tenga menos de 8 caracteres, pulse la tecla 
[MHz(SETUP)] para confirmar la etiqueta. 
8. Cuando haya finalizado la creacién de la etiqueta, pulse y mantenga pulsada la tecla [V/M(MW)] 
para guardar la etiqueta y salir. 


Durante el funcionamiento en modo de acceso a memoria, 
pulse la tecla [MHz(SETUP)] para conmutar la pantalla 
entre indicacidn de la frecuencia e indicacidn de la etiqueta 
alfanumérica. 
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Escaneado 


Opciones de reanudacion de escaneado 

Seleccione una de las siguientes tres operaciones de recepcidén a ejecutar una vez se detenga el 

escaneado. 

(1) Reinicie el escaneado tras la recepcidn de la frecuencia para el periodo de tiempo establecido. 
Seleccione entre 2,0 y 10,0 segundos (paso de 0,5). 

(2) Continuar recibiendo la frecuencia hasta que la sefial desaparezca, y restablecer entonces el 
escaneado 2 segundos después de la desaparicién de la sefal (OQCUPADO). 

(3) Detener el escaneado y recibir dicha frecuencia (EN ESPERA). 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
entrar en el menu de configuracién. 

2. Gire el mando del DIAL para seleccionar “SCAN RSM 
39”. 

3. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] y a continuacion gire 
el mando tipo DIAL para seleccionar el modo de 
reanudacion de escaneado deseado. 

Valor por defecto: 5,0 SEC 

4. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
guardar el nuevo ajuste y salir al modo de funcionamiento 
normal. 
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Escaneado 


Escaneado de salto de memoria 


Cuando algunos canales de memoria estan continuamente activos, tal vez desee omitirlos durante 
el escaneado pero hacer que todavia estén disponibles para la seleccié6n manual. 


Para enmascarar una memoria que tenga que omitirse (solo) durante el escaneado, utilice el pro- 
cedimiento siguiente: 


1. Ajuste la radio al modo de recuperaci6n de memoria 
pulsando la tecla [V/M(MW)] repetidamente, en la 
medida en que sea necesario, hasta que aparezca “MR” 
y un numero de canal en el lado derecho de la pantalla. 

2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el canal de 
memoria que deba omitirse durante el escaneado. 


3. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] y a 
continuacién gire el mando tipo DIAL para seleccionar 
“SCAN SKP 40’. 


4. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] y a continuacién gire 
el mando tipo DIAL para seleccionar “SKIP”. Ahora 
se ignorara el canal de memoria actual durante el 
escaneado. 


5. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para guardar el nuevo ajuste y salir al modo 
de funcionamiento normal. 

Cuando acceda manualmente al canal de memoria 
“saltado", aparecera un icono parpadeante “>” . 

Para restablecer un canal en el circuito de escaneado, 
seleccione “OFF” en el paso 4 anterior tras acceder en 
primer lugar al canal bloqueado actualmente (puede 
accederse al canal “Skipped” mediante métodos de 
seleccién manual de canales utilizando el mando tipo DIAL 
en el modo de memoria, tanto si esta bloqueado fuera del 
circuito de escaneado como si no lo esta). 
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Escaneado 


Escaneado de memoria preferente 

EI FTM-7250DE también permite el ajuste de una “Preferential Scan List” (lista de escaneado preferente) 
de canales, que puede “flag” (marcar) en el sistema de memoria. Los canales marcados se designan 
mediante un icono “bm” cuando son seleccionados, uno a uno, para la lista de escaneado preferencial. 


Cuando se inicia el escaneado de memoria empezando en un canal con el icono “®” adjunto, solo se 
escanearan los canales que lleven el icono “®”. Si se inicia el escaneado en un canal que no tiene el 
icono “b>” adjunto, se escanearan todos los canales incluidos los que tienen el icono “»” adjunto. 


Acontinuaci6n se indica el procedimiento para configurar y utilizar la lista de escaneado preferente: 


1. 


. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el canal de 


. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] y a 


. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] y a continuacién gire el 


. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 


Ajuste la radio al modo de recuperacién de memoria 
pulsando la tecla [V/M(MW)] repetidamente, en la 
medida en que sea necesario, hasta que aparezca “MR” 
y un numero de canal en el lado derecho de la pantalla. 


a~ 


memoria que desee afadir a la lista de escaneado 
preferente. 


continuacién gire el mando tipo DIAL para seleccionar 
“SCAN SKP 40 


mando tipo DIAL para seleccionar “SELECT”. 


guardar el nuevo ajuste y salir al modo de funcionamiento 
normal. 


Para iniciar un escaneado de memoria preferente: 


1. 


. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar cualquier 


Ajuste la radio al modo de acceso a memoria pulsando la tecla [V/M(MW)] repetidamente, si es 
necesario. 


canal de memoria que tenga un icono “®” adjunto al t wiw or 
numero de canal. Mt ‘ 9 


. Pulse y mantenga pulsado el botén de micréfono [UP] o [DWN] para iniciar el escaneado de 


memoria preferente. Solo se escanearan los canales que tengan un icono “b>” adjunto al numero 
de canal. 
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Escaneado 


Escaneado de memoria programables (PMS) 

El FTM-7250DE puede ajustarse para sintonizar o escanear solo las frecuencias entre los limites 
inferior y de banda definidos por el usuario. 

Ejemplo: ajuste un canal PMS registrando una frecuencia inferior de 432.500 MHz y una 


frecuencia superior de 432.800 MHz en los canales de memoria L1/U000. 


Registro en los canales de memoria programables 


1. 


. Pulse y mantenga pulsada la tecla [v/M(MW)I. 


. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar “L1”. 


En el modo VFO, seleccione la frecuencia de escaneado de limite inferior deseada 
(432.500 MHz). 


Aparecera un numero de memoria en la esquina inferior 
derecha de la pantalla. 


Nota: Durante el funcionamiento en el modo de almacenamiento en memoria, puede utilizarse 
el teclado del micréfono MH-48A6JA para introducir el numero de canal de memoria 
directamente. 


Para hacerlo, introduzca el numero de canal deseado (vea la tabla siguiente) en el 
teclado. 

Para acceder al canal de memoria “L1”, pulse [2] 1m [0] 1m [4] 

Para acceder al canal de memoria “U0”, pulse [2] 1m [2] 1m [0] 


pus | 201 [as] 205 [ts] 209 | 
pur] 202 [us| 206 [us] 210 [ur] 24 us| 28 | 
pea 203 a 207 ea ets to] 29 
pu2| 204 [ua] 208 Poe] 212 Jus] 26 uo} 220 | 


. Pulse la tecla [V/M(MW)] de nuevo, momentaéneamente, para almacenar los datos visualizados 


en el canal de memoria (L1). 


. Seleccione la frecuencia de escaneado limite superior deseada (432.800 MHz). 
6. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar “U1”. 
. Pulse la tecla [V/M(MW)] de nuevo, momentaneamente, 


para almacenar los datos visualizados en el canal de 
memoria (U1). 
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Escaneado 


Escaneado de los canales de memoria programables 

1. Pulse la tecla [V/M(MW)] para acceder al modo de memoria. 

2. Gire el mando tipo DIAL o utilice el teclado del micrdéfono para acceder al canal de memoria PMS 
de frecuencia superior o inferior (Ln o Un). 

3. Pulse la tecla [#] en el micréfono MH-48A6JA. 
“P1” en el lado derecho de la pantalla. 

4. Pulse y mantenga pulsada la tecla [UP] o [DWN] en el micrdfono. 
Se iniciara el escaneado de memoria programable. 


Nota: para detener el escaneado de memoria programable, pulse PTT en el micrdfono (esto no 
cancela el modo PMS). 
Para cancelar el modo PMS, cuando se detenga el escaneado de memoria programable, 
pulse la tecla [#] en el micréfono MH-48A6JA. 


Pitido de borde de banda 


El FT-7250DE automaticamente emitira un "pitido" cuando se encuentre el limite de banda de 

recepcion durante el escaneado (en escaneado VFO estandar o durante el funcionamiento en PMS). 

Ademas puede habilitarse la caracteristica de pitido de limite de banda para que suene cuando se 

alcance la frecuencia de limite de banda mientras sintoniza el VFO, utilizando el mando DIAL. 

El procedimiento para habilitar el zumbador de limite de banda (durante la sintonizaci6n manual) es: 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] y a 
continuacién gire el mando tipo DIAL para seleccionar 
“BEP EDGE 4”. 

2. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] y a continuacién gire el 
mando tipo DIAL para ajustar este punto del menu a 
"ON". 

3. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
guardar el nuevo ajuste y salir al modo de funcionamiento 
normal. 


23 


Escaneado 


Escaneado de canal prioritario (recepcion dual) 

Las caracteristicas de escaneado FTM-7250DE incluyen una funcionalidad de escaneado de doble 
canal que permite el funcionamiento en un VFO, un canal de memoria o un canal Home, mientras 
se verifica periddicamente un canal de memoria definido por el usuario para ver su actividad. Si una 
estacion recibida en el canal de memoria tiene una intensidad suficiente para abrir el silenciador, el 
escaner se detendra en la estacién de acuerdo con el ajuste de modo de reanudacién de escaneado 
en el elemento del menu “SCAN RSM 39” Vea pagina 19. 


A continuacién se indica el procedimiento para activar el funcionamiento de observacién dual del 
canal prioritario. 


1. Ajuste el transceptor al modo de acceso a memoria pulsando la tecla [V/M(MW)] repetidamente, 
si es necesario. 

2. Pulse y mantenga pulsada la tecla [V/M(MW)] y a continuacion seleccione el canal de memoria 
que desee que sea el canal “Priority” (prioritario). 

3. Pulse la tecla [MODE(DG-ID)] momentaneamente. 
Aparecera “PRI CH?” en la pantalla. 

4. Pulse la tecla [MODE(DG-ID)] momentaneamente. 


Nota: el icono "P” aparecera en el numero de canal de memoria durante un segundo, indicando 
que es el canal prioritario mientras acceda al canal. 

5. Ahora ajuste el FTM-7250DE para el funcionamiento en otro canal de memoria, canal Home o en 
una frecuencia de VFO. 

6. Pulse la tecla programable en el micrédfono MH-48A6JA que tiene asignado “DW” (vea pagina 
3). La pantalla permanecera en el VFO, el canal de memoria seleccionado o el canal Home, 
pero cada cinco segundos el FTM-7250DE verificara el canal prioritario para ver si hay actividad. 
Nota: durante el funcionamiento en recepcidn dual, los puntos decimales de la visualizacién de 

frecuencia parpadearan. 

7. Para cancelar el funcionamiento de vigilancia dual, pulse la tecla programable en el micréfono 
MH-48A6JA que tiene asignado "DW". 


Modo de inversi6n de prioridad 

Durante el funcionamiento de canal prioritario (observacién dual), se dispone de una funcién 

especial que le permitira pasar al canal prioritario instantaneamente, sin esperar a que aparezca 

actividad en el canal prioritario. 

Cuando esta caracteristica esté habilitada y se active la monitorizacién de prioridad, pulse el 

interruptor de micréfono PTT. El funcionamiento instantaneamente pasara al canal prioritario. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] y a 
continuacién gire el mando tipo DIAL para seleccionar 
“DW RVRT 20’. 

2. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] y a continuacién gire el 
mando tipo DIAL para ajustar esté punto del menu a 
“ON”. 

3. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
guardar el nuevo ajuste y salir al modo de funcionamiento 
normal. 


Para inhabilitar la operacion de inversion de prioridad, seleccione “OFF” en el paso 2 anterior. 
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La caracteristica GM(Monitorizacion de grupo 

La funcién GM (Monitorizacién de grupo) realiza verificaciones automaticas para saber si existen 
estaciones con la funcién GM operativas con el mismo numero DG-ID dentro del rango de 
comunicaci6n. Al fijar el numero de recepcién DG-ID a "00" se realizara la comprobacién de todas 
las estaciones C4FM digitales dentro/fuera de rango. 


Nota: + Alactivar la funcién GM (monitorizacién de grupo), se cambia el modo C4FM digital. 
« Para la comunicacién en el modo FM analdgico, fijar la funcién GM a APAGADO. 
« Las otras estaciones miembros del grupo deben también fijar la funci6n GM (Monitorizaci6n 
de grupo) a ENCENDIDO. 


Cuando se active la GM (monitorizacién de grupo), se conmutaran automaticamente las siguientes 
pantallas de informaci6n. 


Pantalla de informacion de GM 


(Conmutacién automatica de visualizacién) 


Vv 
Co eu ou lao 
GROUP oybee | TG TT Bi aun Mi CHEE foupe | SBC 24 
R oR oR oR 


Visualizacion de Visualizacién de Visualizacion de la 


Pantalla de frecuencia 
modo de grupo numero DG-ID propio etiqueta de memoria* 


*: La visualizacién de etiquetas de memoria se muestra en el caso de que el canal de memoria o el 
canal de inicio ajusten la etiqueta de memoria. 


Pantalla Dentro/Fuera 

* Cuando otra estaciédn con el mismo numero de DG-ID esta dentro del rango de comunicaci6n, 
suena un pitido y se visualiza el “IFR’, y las partes inferiores del indicador de modo / estado se 
encienden en color azul. 

* Cuando todos los miembros se encuentran fuera del rango de comunicacion, se visualiza “IFR” 
(parpadea) y el indicador de modo / estado se apaga. 

* Cuando se recibe una sefal de otra estacién miembro, el indicativo de llamada de la otra estacién 
se visualiza en la pantalla LCD durante aproximadamente 10 segundos. 


Nota: Cuando el numero DG-ID para transmisién y recepcién se fija a "00" en el ajuste por defecto 
de fabrica, podran recibirse todas las estaciones dentro/fuera de rango y se visualizaran, 
pero el resto de estaciones con numero DG-ID de recepcidn diferente de "00" no podra 
recibir sus sefales. 
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Visualizacion de la informacion de la otra estaci6n recibida mediante la funcién GM 


(Monitorizacion de grupo) 


1. Cuando se reciban las sefiales con el mismo numero DG-ID, pulsar la tecla [MODE(DG-ID)] para 
desvelar la informacion de la otra estacién: 

* Dependiendo del modelo, podra visualizarse informacién como el indicativo de llamada de la 
estacion, la latitud, la longitud y otros. 

* Cuando se reciban sefales de diferentes estaciones, pulsar la tecla [MODE(DG-ID)] para 
visualizar el indicativo de llamada de la otra estacién, y a continuacién girar el DIAL para 
seleccionar las otras estaciones a visualizar en la pantalla LCD. 

« Podran visualizarse hasta 24 estaciones, en orden de su recepcion. 


Nota: + Es posible que el FT-7250DE no envie informacién de su propia ubicacién porque el FTM- 

7250DE no esta equipado con la funcién GPS. 

¢ La informacién de posicién se visualiza Unicamente cuando la informaci6dn de latitud y 
longitud se encuentra incluida en la sefal de la otra estacién. 

« Los transceptores que pueden transmitir informacién de posicién con la funci6n GM son 
los siguientes: (a partir de marzo de 2018). 
Serie FTM-400XD/FTM-400D, serie FTM-100D, FT2D, FT1XD, FT1D, FT-991A/FT-991* 
(*: el ajuste de latitud y longitud debe introducirse manualmente, o debe conectarse un 
dispositivo GPS externo). 


Pantalla de informaci6n de GM 


pare automatica de visualizacién) 


Gu cu 
SPouP _gql->["3679 B igl-—>[ie-cHaa glo seca a 
[ONT [ONT [ONT 


Visualizacion de Visualizacion de Visualizacion de la 


modo de grupo numero DG-ID propio etiqueta de memoria* Pantalla de frecuencia 


Conmutacién mediante la tecla 


Indicativo de 
llamada 1 Indicativo de llamada 2 Indicativo de llamada 24 
Gu _ i 
UH OPE +-o ARIZA. a 224555555 > UG YF 4 
OUR OR 
Seleccién mediante el mando tipo DIAL Seleccién mediante el mando tipo DIAL 
Latitud2 Conmutacién mediante la tecla 


Conmutacién mediante 


Longitud*? la tecla *1: La visualizacién de etiquetas de memoria se 
muestra en el caso de que el canal de memoria 0 
Lo el canal de inicio ajusten la etiqueta de memoria. 
oN} *2: La latitud y la longitud se visualizan solo cuando 


la informacion sobre posicién esta incluida en la 
sefial de la otra estacion. 


Conmutacién mediante 


la tecla 
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Pitido de alerta de monitorizacion de grupo 

Para alertarle sobre el estado actual de la operacién de monitorizacién de grupo, la caracteristica 

de monitorizacién de grupo permite dos clases de pitidos de alerta (con la opcidn adicional de 

desactivarlas). Dependiendo de su ubicacién y la posible molestia asociada a frecuentes pitidos, 
puede escoger el modo de pitido que mejor se adapte a sus necesidades. 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] y a 
continuacién gire el mando tipo DIAL para seleccionar 
“GM RINGR 21 

2. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] y a continuacion gire el 
mando tipo DIAL para seleccionar uno de los parametros 
siguientes. 


INRANGE: Solo suenan los pitidos cuando la radio 
detecta por primera vez que una estacion 
esta dentro del rango. 

ALWAYS: Suenan los pitidos cada vez que se 
recibe una transmisién de interrogacién 
secuencial de otra estacién. 

OFF: No suena ningun pitido de alerta. 


Valor por defecto: INRANGE 
3. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 


guardar el nuevo ajuste y salir al modo de funcionamiento 
normal. 


Intervalo de interrogacion secuencial de monitorizacion de grupo 

La caracteristica de monitorizaci6n de grupo puede programarse para realizar una interrogacién 

secuencial durante un intervalo de tiempo normal (valor por defecto) o durante un intervalo de 

tiempo largo. Para cambiar el intervalo de interrogaciédn secuencial: 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] y a 
continuacién gire el mando tipo DIAL para seleccionar 
“GM INTVL 22”. 

2. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] y a continuacién gire 
el mando tipo DIAL para seleccionar el intervalo de 
interrogacién secuencial deseado (NORMAL 0 LARGO). 
Valor por defecto: NORMAL 


3. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
guardar el nuevo ajuste y salir al modo de funcionamiento 
normal. 
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El FTM-7250DE incluye una practica caracteristica "Clone" (clonaci6én) que permite que la memoria 
y los datos de configuracién de un transceptor se transmitan a otro FTM-7250DE. 

Esto puede ser especialmente util al configurar multiples transceptores para una operacién de 
servicio publico. 

Acontinuaci6n se indica el procedimiento para clonar los datos desde una radio a otra: 


1. APAGUE las dos radios. 
2. Conecte el cable de clonacién construido por el usuario entre las clavijas MIC de las dos radios. 


3. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] 
mientras ENCIENDE las radios. Haga esto para las dos 
radios (el orden de conexién no importa). Aparecera 


“CLONE” (CLONACION) en las pantallas de las dos HEM) = 


56-15. 


radios cuando se active el modo de clonacién con éxito 
en este paso. 

4. En la radio de destino, pulse la tecla [MHz(SETUP)]; 
aparecera (“-- --WAIT-- --” en la pantalla). 

5. En la radio de fuente, pulse la tecla [GM(AMS)] ; 


aparecera “-- -- --TX-- -- --” (TRANS.) en la radio de 
fuente y los datos de esta radio se transmitiran a la radio 
de destino. 


6. Si hay algun problema durante el proceso de clonaci6n, 
se visualizara "ERROR". Verifique las conexiones de 
sus cables y la tension de la bateria y vuelva a intentarlo. 


7. Si la transmisién de datos tiene éxito, aparecera 
"CLONE" en la pantalla de la radio de fuente. La radio 
de destino, en la cual se copian los datos, se reiniciara in 
automaticamente. 


8. Apague las dos radios y desconecte el cable de clonaci6n. 


om RJ12/6 
bl Clavija modular de 6 
posiciones, 6 contactos 


( Patilla 3: GND Patilla 1: PTT/CLONE 


Patilla 1: PTT/CLONE Patilla 3: GND 


RJ12/6 
Clavija modular de 6 
posiciones, 6 contactos 
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Modo de (menu de) configuracion 


El modo de (menu) de configuraci6én del FTM-7250DE, ya descrito en partes de muchos capitulos 
anteriores, es facil de activar y configurar. Los menus pueden utilizarse para configurar muchos 
parametros de transceptor, algunos de los cuales no se han detallado previamente. Utilice el 
procedimiento siguiente para activar el modo de (menu de) configuracidn: 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
acceder al menu de configuraci6n. 


2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el elemento 
del Ment que hay que ajustar. 

3. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] momentaéneamente para = —— 
permitir el ajuste del elemento del menu seleccionado, y 5 
a continuacién gire el mando tipo DIAL para realizar el 
ajuste actual. 


4. Tras finalizar la seleccién y el ajuste, pulse y mantenga paar ft 
pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para salir del menu de 
configuraci6n y reanudar el funcionamiento normal. 


Elemento de Valores 
2 : : Por defecto 
menu disponibles 
Habilita / inhabilita la caracteristica de apagado |Entre0,5Hy12H 
(REE go.) By OFF as 
BCLO Activa/desactiva lafuncién de bloqueo de canal ON/OFF 
ocupado. 
ne, ie i KEY+SCAN/ 
BEP KEY Habilita / inhabilita el zumbador de las teclas. KEY/OFF KEY & SCAN 
4 |BEP EDGE Habilita / inhabilita el zumbador de limite de ON/OFF OFF 
banda durante el escaneado. 
5 |BEPLVL Ajusta el nivel de pitido HIGH/LOW HIGH 
BEP STBY Habilita / inhabilita el pitido de espera ON/OFF 


6, 
) 
-— 


7 BELL Selecciona las repeticiones de timbre CTCSS/ _ |Entre 1 y 20/ OFF 
DCS/EPCS. CONTINUE /OFF 
CLKTYPE __ |Deriva de la frecuencia del reloj de la CPU. 
DC VOLT Indica la tension de suministro de CC. Eee (ee eee 
10 |CODIGO DCS | Ajuste del codigo DCS. (Or cedigas OCS 02 
estandar 


F 
3 
Seleccione una combinacién de cdédigos de 
11 |DCS INV inversién de DCS en términos de direccién de cena NORMAL 
comunicaci6n. 
F 


TXMANUAL/TX 
12 |DIG AMS Ajusta el modo de transmision FMFIX/TX DIGTL/ AUTO 
AUTO 


CONECTAR 0 DESCONECTAR la seleccién de ON/OFF OFF 
modo VW. 
Ajusta el tiempo de pantalla emergente de | 2/4/6/8/10/20/30/60/ 


DPID LST Lista DP-ID (Visualizacion/Registro/Borrado) | (DP-IDregistrado) }| | 


DT AUTO Habilita/ inhabilita la caracteristica de marcador MANUAL/AUTO MANUAL 
automatico DTMF. 


= 


a 


1 


fo>} 


Es 
ie 


Modo de (menu de) configuracion 


Elemento de Valores 
‘ P Por defecto 
menu disponibles 
17;|DT DELAY: _ NBS Gelliempo de relardo deans. de] 50/250/450/750/1000 } 450 MS 
marcador automatico DTMF. 
Carga de las memorias de marcador automatico 
9 IDT SPEED Ajuste de la velocidad de envio del marcador 50/100 50 MS 
automatico DTMF. 
20 |DW RVRT Habilita / inhabilita ba caracteristica de "inversion ON/OFF OFF 
de canal prioritario". 
Habilita / inhabilita el sonido de alerta cuando 
21 |GM RINGR se detectan estaciones dentro del rango de a lag IN RANGE 
comunicacién 


22 |GM INTVL Selecciona el intervalo de envio automatico. NORMAL/LONG NORMAL 


23 ILCD DMMR Ajuste del nivel de iluminacidn de la pantalla del LEVEL 1/2/3/4 NIVEL 4 
panel frontal. 
Selecciona la combinacidén de bloqueo de los REV rOleneE Ul 
24 |LOCK trol 4 KEY+PTT/DIAL+PTT/| KEY & DIAL 
eS. ALL/KEY/DIAL 
25 |MIC GAIN Ajuste el nivel de ganancia del micréfono. Entre el NIVEL 1 Y 9 NIVEL 5 
MEM NAME Programaci6n de una etiqueta alfanumérica para 
un canal de memoria. 
MW MODE Seleccione el metodo de seleccion de canales NEXT CH/LOWER NEXT CH 
para almacenamiento en memoria. CH 
OPEN MSG Selecciona el mensaje de inicio que aparece OFF/DC/MESSAGE MEMORY 
cuando se enciende la radio. 
Ajuste del cddigo de localizador del receptor 
PAG CD-R para la funcidn de silenciador de cédigo y 
localizador de CTCSS mejorados. 


Ajuste del cddigo de localizador de transmisién 
PAG CD-T para la funcidn de silenciador de cdédigo y 
localizador de CTCSS mejorados. 


SQL APAGADO 
HOME 
PRG P3 Programacién de la funcion asignada a la tecla {CO SRCH 
[P3] del micrdfono. ESCANEADO 
T-CALL: 
POTENCIA DE 
TRANSMISION 


Programacion de la funcidn asignada a la tecla 
[P4] del micrdfono. 


=F 


ak, 
foo} 


2 
2 


6 
7 
8 


2 


nN 


Elemento del menu 
de configuraci6on n.° 
1 a 55 (excepto 31 
y 32) 


RADIO ID Visualiza las ID de los transceptores KK KK Poe 
RF SQL Ajusta el nivel de umbral del silenciador de RF. _|OFF/entre S1 y S8 


35 IRPTARS Activa/desactiva la caracteristica de ON/OFF ON 
desplazamiento automatico del repetidor. 


RPT FREQ Ajusta la magnitud de la deriva del repetidor. 0.00 - 150.00 (MHz) 


. , wh : ; -RPT/+RPT/ 
RPT SFT Ajusta la direccién de deriva del repetidor. SIMPLEX 


Modo de (menu de) configuracion 
menu disponibles 
[Seleccione elmododerecepcion. 


38 |RX MODE Seleccione el modo de recepcidn. AUTO/FM/AM 


SCAN RSM Selecciona el modo de reemprender el BUSY/HOLD/2-10 5,0 SEC 
escaneado. (SEC) 


SCAN SKP. Selecciona el modo de escaneado de memoria. | OFF/SKIP/SELECT OFF 
SCNW MEM Establece el rango de frecuencias del ALL/BAND ALL 
escaneado de memoria. 
SCNW VFO Establece el rango de frecuencias del ALL/BAND 
escaneado VFO. 
Habilita / inhabilita la codificaci6n de CTCSS/ 
Sore DCS dividida. 
P ~ TONE /TSQL/DCS/ 
TIPO SQL Selecciona el modo de codificador y/o RV TONE/PAGER/ 
decodificador de tono. 
OFF 
AUTO/5/6.25/10/1 
45 |STEP Ajusta los pasos del sintetizador de frecuencias. |2.5/15/20/25/50/10 
0 (kHz) 
TEMP Indica la temperatura final del transistor y el 
disipador térmico. 
47 |TONEFRQ __ |Ajuste de la frecuencia de tono de CTCSS. oe Se ar 100.0 HZ 
‘ A Entre 0,5 y 10,0 
jasfror Ajusta el temporizador de corte. (MIN)/OFF 3,0 MIN 


Habilita / inhabilita la salida de audio del 
receptor mientras la busqueda de tono o el ON/OFF 
escaner de busqueda de DCS esta activado. 


50 ITS SPEED Selecciona la velocidad de la busqueda de tono FAST / SLOW FAST 
o del escaner de busqueda de DCS. 
ae CPU x.xx 
51 |VER DISP Muestra la version de software del transceptor 
DSP x.xx 
Establecer el rango de ajuste de frecuencia en el 
ial bebidas modo VFO mediante el mando del DIAL. ACEP ANG Bane 
53 |WIN DEV Reduccion de la ganancia / desvio del micréfono ANCHO /ESTRECHO WIDE 
el ancho de banda del receptor. 
W-DGID Ajuste de los WIRES-X DG-ID AUTO/DGID01 - 99 AUTO 
MY CALL Ajusta el indicativo de llamada de suestacion |---------- [= | 


%: depende de la version del transceptor. 


39 
41 
42 

3 


4 
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Informacion de seleccion de menu 


1 APO 

Funcion: Habilita / inhabilita la caracteristica de apagado automatico. 
Valores disponibles: entre 0,5 H y 12,0 H (0,5 H/ paso) / OFF 

Por defecto: OFF (APAGADO) 


2 BCLO 

Funcion: Habilita/inhabilita la caracteristica de bloqueo de canal ocupado. 
Valores disponibles: ON/OFF 

Por defecto: OFF (APAGADO) 


3.BEP.KEY. 

Funcion: Habilita/inhabilita el zumbador de las teclas. 

Valores disponibles: KEY+SC/KEY/OFF 

Valor por defecto: KEY+SCAN 

KEY+SCAN: El zumbador suena cuando se pulsa cualquier tecla o cuando se detiene el escaner. 


KEY: El zumbador suena cuando se pulsa cualquier tecla. 
OFF: El zumbador esta inhabilitado. 
4 BEP EDGE 


Funcion: Habilita / inhabilita el zumbador de limite de banda durante el escaneado. 
Valores disponibles: ON/OFF 
Por defecto: OFF (APAGADO) 


5 BEP LVL 

Funcion: ajusta el volumen de pitido 
Valores disponibles: alto / bajo 
Valor por defecto: alto 


6 BEP STBY 

Funcion: Habilita / inhabilita el pitido en espera. 

Valores disponibles: ON/OFF 

Valor por defecto: ON 

1 ON: emite un pitido cuando la estaci6n asociada finaliza una transmisi6n. 

2 OFF: no emite un pitido cuando la estacién asociada finaliza una transmisi6n. 


7BELL 

Funcion: selecciona las repeticiones de timbre CTCSS/DCS/EPCS. 

Valores disponibles: 1 TIME to 20 TIMES / CONTINUE (CONTINUO) (timbre continuo) / OFF 
Por defecto: OFF (APAGADO) 


8 CLK TYPE 

Funcion: cambio de la frecuencia del reloj de la CPU. 

Valores disponibles: A/B 

Valor por defecto: A 

Esta funcién solo se utiliza para desplazar un "silbido" de respuesta espurea, si cae dentro de una 
frecuencia deseada. Seleccionar "A" para el modo de funcionamiento normal. 
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Informacion de seleccion de menu 


9 DC VOLT 


Funcion: indica la tensiédn de suministro de CC. 


10 DCS CODE 

Funcion: ajuste del cédigo DCS. 

Valores disponibles : 104 cddigos DCS estandar 
Valor por defecto: 023 


CODIGO DCS 


ae ee aaa 
w2s [026 [026 [031 [082 | 056] 043 047 [051 [053 [054 ] 065 [071 [072] 073 
fies [172] 174 [205 [212 [228 [205 [206 [aes [24a | 2as [206 [251 [ 252 | 255] 


61 [268 [265 [266 [271 [27a [306] 311 [315 325 [391 [992 | 543 [346 [351] 
[356 [364 [305 [371 [art [ara [ara [425 [401 [ase [40s [446 [52 [458 | 455 | 
[ae2 | 464 [ 465 [06 [508 | 606 [516 [52s [26 [532 [540 [508 [60 612 | 624 
fozr [6s1 [ose [054 [oo2 [ooa [ros] 712 725 [731 [rae [ rsa [ras 754] — | 


11 DCS INV 


Funcion: Seleccione una combinacidn de cédigos de inversién de DCS en términos de direccién de 
comunicaci6n. 

Valores disponibles: NORMAL / INVERT / BOTH 

Valor por defecto: NORMAL 

NORMAL: homeomérfica 

INVERT: fase invertida 

BOTH: dos fases 


12.DIG-AMS 

Funcion: — seleccione el modo de transmisi6n cuando se utiliza la funci6n AMS. 

Valores disponibles: TXMANUAL / TX FMFIX / TX DNFIX / AUTO 

Valor por defecto: AUTO 

TXMANUAL: _ selecciona automaticamente entre el modo digital o analédgico de acuerdo con la 
sefial recibida. Ademas, al pulsar brevemente [PTT] en el microfono se cambia entre 
el modo digital y el modo analdgico. 


TX FMFIX: selecciona automaticamente entre el modo digital y el analégico de acuerdo con la 
sefial recibida. Cambia siempre al modo FM para la transmisi6n. 

TX DIGTL: selecciona automaticamente entre el modo digital y el analégico de acuerdo con la 
sefial recibida. Cambia siempre al modo DN para la transmisi6n. 

AUTO: selecciona automaticamente entre el modo digital y el analégico de acuerdo con la 
sefial recibida. Al pulsar durante unos instantes [PTT] en el microfono, no se cambia 
el modo. 

13 DIG VW 


Funcion: — Habilita/inhabilita la seleccidn del modo de voz digital FR (VW). 
Al pulsar la tecla [MODE]DG-ID)], ajuste si se puede seleccionar o no el modo de voz 
digital FR (VW). 

Valores disponibles: OFF/ON 

Por defecto: OFF (APAGADO) 
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Informacion de seleccion de menu 


14 DI POPUP 


Funcion: ajusta el tiempo de pantalla emergente de informacion. 
Valores disponibles: 2 SEC /4SEC/6 SEC/8 SEC/ 10 SEC / 20 SEC / 30 SEC / 60 SEC / 


CONTINUE / OFF 
Valor por defecto: 10 SEC 
15 DPID LST 
Funcion: registra el DP-ID del otro transceptor. 
16 DT AUTO 


Funcion: Habilita / inhabilita la caracteristica de marcador automatico DTMF. 
Valores disponibles: MANUAL / AUTO 
Valor por defecto: MANUAL 


1.7.DT.DELAY 

Funcion: ajuste del tiempo de retardo de trans. del marcador automatico DTMF. 
Valores disponibles: 50 / 250 / 450 / 750 / 1000 ms 

Valor por defecto: 450 ms 


18 DT SET 
Funcion: carga de las memorias de marcador automatico DTMF. 
Vea pagina 14 para obtener informacion. 


19 DT SPEED 

Funcion: ajuste de la velocidad de envio del marcador automatico DTMF. 
Valores disponibles: 50 (velocidad alta) / 100 (velocidad baja) ms 

Valor por defecto: 50 ms 


20 DW RVRT 

Funcion: Habilita / inhabilita la caracteristica de "inversién de canal prioritario". 
Valores disponibles: ON/OFF 

Por defecto: OFF (APAGADO) 

Vea pagina 24 para obtener informacion. 


21 GM RINGR 

Funcion: Habilita / inhabilita el sonido de alerta al detectar estaciones dentro del rango de 
comunicaci6n. 

Valores disponibles: IN RANGE / ALWAYS / OFF 

Valor por defecto: INRANGE 

IN RANGE: — suenan los pitidos solo cuanto la radio detecta por primera vez una estacién dentro 


del rango. 

ALWAYS: suenan los pitidos cada vez que se recibe una transmisi6n de interrogacién secuencial 
de la otra estacion. 

OFF: no suena ningun pitido de alerta. 
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Informacion de seleccion de menu 


22 GM INTVL 

Funcion: selecciona el intervalo de baliza de monitorizacién de grupo automatico. 
Valores disponibles: NORMAL / LONG 

Valor por defecto: NORMAL 


23 LCD DMMR 

Funcion: ajuste del nivel de iluminaci6én de la pantalla del panel frontal. 
Valores disponibles: LEVEL 1 - LEVEL 4 

Valor por defecto: LEVEL 4 


24 LOCK 

Funcion: selecciona la combinacién de bloqueo de control. 

Valores disponibles: KEY+DIAL / PTT / KEY+PTT / DIAL+PTT / ALL / KEY / DIAL 
Valor por defecto: KEY+DIAL 


25 MIC GAIN 

Funcion:ajuste el nivel de ganancia del micrdfono. 
Valores disponibles: LEVEL 1 - LEVEL 9 

Valor por defecto: LEVEL 5 


26 MEM NAME 


Funcion: programacién de una etiqueta alfanumérica para un canal de memoria. 
Vea pagina 18 para obtener informacion. 


27.MW.MODE 

Funcion: selecciona el método de seleccién de canales para almacenamiento en memoria 

Valores disponibles: NEXT CH / LOWER CH 

Valor por defecto: NEXT CH 

NEXT CH: almacena los datos en el canal de memoria mas alto posterior al ultimo canal de 
memoria ha accedido. 

LOWER CH: _ almacena los datos en el canal "libre" mas bajo disponible. 


28 OPEN MSG 

Funcion: selecciona el mensaje inicial que aparece cuando se enciende la radio. 
Valores disponibles: DC / MESSAGE / OFF 

Valor por defecto: MESSAGE 


DC: tension de alimentaci6n CC 
MESSAGE: _ ajustado por el usuario. Vea a continuacidon. 
OFF: ningun mensaje inicial 


Acontinuacion se indica cémo programar el mensaje inicial: 

1. Ajuste este elemento del modo de configuracién a “MESSAGE”. 

2. Pulse la tecla [V/M(MW)] momentaneamente para permitir la programacion del mensaje inicial. 
Vera la ubicacién de introduccidn del primer caracter parpadeando. 

3. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar la primera letra / numero del mensaje y a continuacién 
pulse la tecla [V/M(MW)] momentaéneamente para pasar al siguiente caracter. 
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4. Repita el paso anterior en la medida en que sea necesario para crear el mensaje (hasta 8 
caracteres). 

5. Para corregir un error, pulse la tecla [BAND(SQL)] para desplazar el cursor hacia atras; a 
continuacién vuelva a introducir la letra / numero correcto. 

6. Cuando se haya creado el mensaje inicial deseado, pulse la tecla [MHz(SETUP)] 
momentaneamente para confirmar el mensaje y a continuacién pulse y mantenga pulsada la 
tecla [MHz(SETUP)] para guardar los ajustes y salir al modo de funcionamiento normal. 


29 PAG CD-R 

Funcion: ajuste del cddigo del localizador del receptor para la funcién de silenciador de cdédigo y 
localizador de CTCSS mejorados 

Vea pagina 10 para obtener informacion. 


30 PAG CD-T 

Funcion: ajuste del cddigo de localizador de transmisién para la funcidn de silenciador de cdédigo y 
localizador de CTCSS mejorados. 

Vea pagina 10 para obtener informacion. 


31 PRG P3 

Funcioén: Programacion de la funcién asignada a la tecla del microfono [P3]. 

Valores disponibles: SQL OFF / HOME / CD SRCH / SCAN / T CALL / TX POWER / MODE / GM 
/ WIRES-X / REV / DW 0 uno de todos los elementos de modo de ajuste (excepto los elementos de 
modo de ajuste n.° 31 y n.° 32). 

Valores por defecto: WIRES-X 


32 PRG P4 

Funcioén: Programacion de la funcién asignada a la tecla del microfono [P4]. 

Valores disponibles:SQL OFF / HOME / CD SRCH / SCAN / T CALL / TX POWER / MODE / GM / 
WIRES-X / REV / DW 0 uno de todos los elementos de modo de ajuste (excepto los elementos de 
modo de ajuste n.° 31 y n.° 32). 

Valor por defecto: depende de la versién del transceptor. 


33 RADIO ID 

Funcion: visualiza las IDs del transceptor. 

La ID de RADIO es un cddigo de cinco digitos formado por caracteres alfanuméricos que se registra 
en el transceptor durante su produccién en fabrica. 

La ID de RADIO no puede editarse. 


34.RF.SQL 

Funcion: ajusta el nivel de umbral de silenciador de RF. 
Valores disponibles: S1 - S8 / OFF 

Por defecto: OFF (APAGADO) 


35 RPT ARS 

Funcion: Activa / desactiva la caracteristica de desplazamiento automatico del repetidor. 
Valores disponibles: ON/OFF 

Valor por defecto: ON 
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36.RPT.FREQ 

Funcion: ajusta la magnitud de desplazamiento del repetidor. 
Valores disponibles: 0.00 - 150.00 MHz 

Valor por defecto: depende de la versién del transceptor. 


37 RPT SFT 

Funcion: ajusta la direcci6n de desplazamiento del repetidor. 
Valores disponibles: - RPT / + RPT / SIMPLEX 

Valor por defecto: SIMPLEX 


38 RX MODE 
Funcion: Ajuste del modo de recepcién de banda. Pueden ajustarse el modo de recepcidén de cada 
banda. 
Valores disponibles: AUTO / FM/AM 
Valor por defecto: AUTO 
AUTO: El modo de recepcién (modo FM o modo AM) se selecciona automaticamente en funcién 
de la banda de frecuencia en uso. 


FM: La banda de frecuencia seleccionada esta ajustada a modo FM. 
AM: La banda de frecuencia seleccionada esta ajustada a modo AM. 
39 SCAN RSM 


Funcion: selecciona el modo de reanudacion del escaneado. 

Valores disponibles: BUSY / HOLD / 2,0 SEC - 10,0 SEC (paso de 0,5 SEC) 

Valor por defecto: 5,0 SEC 

BUSY: El escaner se mantendra en espera hasta que la sefal desaparezca y a continuacién se 
reanudara cuando se reduzca la portadora. 

HOLD: El escaner se detendra cuando se reciba una sefal y no se volvera a 
reiniciar. 

2,0 SEC - 10,0 SEC: El escaner se detendra durante el tiempo de reanudacién seleccionado y a 
continuacion reanudara el escaneado, tanto si la otra estacién todavia esta 
transmitiendo como si no lo esta. 


40.SCAN.SKP. 

Funcion: selecciona el modo de escaneado. 
Valores disponibles: SKIP/SELECT/OFF 
Por defecto: OFF (APAGADO) 


SKIP: el escaner "saltara" los canales marcados durante el escaneado. 

SELECT: el escaner solo escaneara los canales que estén marcados (lista de escaneado 
preferente). 

OFF: se escanearan todos los canales de memoria (se ignorara la "marca"). 
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41.SCNW.MEM 
Funcion: _Establece el rango de frecuencias del escaneado de memoria. Ajustar el rango de la 
banda de frecuencias durante el escaneado en el modo de memoria. 

Valores disponibles: ALL / BAND 

Valor por defecto: ALL 

TODOS: Se escanean todos los canales de memoria sin distincidn de la banda de frecuencia 
registrada en los canales de memoria. 

BAND: _ Solo se escanean los canales de frecuencia con frecuencias registradas en la misma 
banda que el canal en el que se inicia el escaneado. 


42 SCNW VFO 

Funcion: Establecer el rango de frecuencias del escaneado VFO. Ajuste de la accién de 
escaneado VFO, cuando el escaneado alcanza el limite de la banda de frecuencia. 

Valores disponibles: ALL / BAND 

Valor por defecto: BAND 

TODOS: Cuando el escaneado alcanza el limite de banda, continua en la siguiente banda de 


frecuencias. 

BAND: Cuando el escaneado alcanza el limite de banda, se repite dentro de la misma banda de 
frecuencias. 

43.SQL.EXP 


Funcion: Habilita/inhabilita la codificacién de CTCSS/DCS dividida. 

Valores disponibles: ON/OFF 

Por defecto: OFF (APAGADO) 

Cuando este elemento del modo de configuracién esté ajustado a “ON”, los siguientes parametros 
adicionales estan disponibles después del parametro “PAGER” al configurar el elemento del modo 
de configuracion “44 SQL TYPE”: 

D CODE: | solo codificacién DCS. 

T DCS: codifica un tono CTCSS y decodifica un cédigo DCS. 

D TONE:  codifica un cédigo DCS y decodifica un tono CTCSS. 


44 SQL TYPE 

Funcion: selecciona el modo de codificador y/o decodificador de tono. 
Valores disponibles: TONE / TSQL / DCS / RV TONE / PAGER / OFF 
Por defecto: OFF (APAGADO) 


TONE: Codificador CTCSS 

TSQL: Codificador/decodificador CTCSS 

DCS: Codificador/decodificador codificado digital 

REV TONE: Invierte el decodificador CTCSS (silencia el receptor cuando se recibe el tono 
correspondiente) 

PAGER: Silenciador de cddigo y localizador mejorados 


Nota: Vea también el elemento del modo de configuracién “39 SQL EXP” referente 
a las selecciones adicionales disponibles durante la operacién de "tono dividido". 
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45 STEP 


Funcion: Ajusta los pasos del sintetizador de frecuencias. 

Valores disponibles: AUTO / 5/ 6.25 / 8.33* / 10/12.5/ 15/20/25 /50/ 100 (kHz) 
Valor por defecto: AUTO 

*: Banda AIR 


46 TEMP 


Funcion: Indica la temperatura final del transistor y el disipador térmico. 


47 TONE FRQ 

Funcion : Ajuste de la frecuencia de tono de CTCSS. 
Valores disponibles: 50 tonos CTCSS estandar 
Valor por defecto: 100.0 Hz 


Cd a 


48 TOT 

Funcion: Ajusta el temporizador de corte. 

Valores disponibles: 0,5 MIN - 10,0 MIN (paso 0,5 MIN) / OFF 

Valor por defecto: 3.0 MIN 

El temporizador de corte interrumpe el transmisor después de una transmisi6n continuada superando 
el tiempo programado. 


49 TS MUTE 

Funcion: —_Habilita / inhabilita la salida de audio del receptor mientras la busqueda de tono o el 
escaner de busqueda de DCS esta activado. 

Valores disponibles: ON/OFF 

Valor por defecto: ON 


50 TS SPEED 


Funcion: selecciona la velocidad de busqueda de tono o del escaner de busqueda de DCS. 
Valores disponibles: FAST / SLOW 
Valor por defecto: FAST 


51 VER DISP 


Funcion: Muestra la version de software del transceptor. 
Valores disponibles: CPU / DSP 
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52 VFO MODE 

Funcion: Establecer el rango de ajuste de frecuencia en el modo VFO mediante el mando del DIAL. 

Valores disponibles: ALL / BAND 

Valor por defecto: BAND 

TODOS: La sintonizacién continua hasta la banda siguiente al llegar al extremo de una banda. 

BAND: La sintonizacién continua hasta el otro extremo de la banda actual al llegar al extremo de la 
banda. Cuando se cambie la banda, pulse la tecla [BAND(SQL)] 


53 W/N DEV 

Funcion: reduccién de ganancia / desviacion del micrdfono y el ancho de banda del receptor. 
Valores disponibles: WIDE / NARROW (ANCHO / ESTRECHO) 

Valor por defecto: WIDE 


54 W-DGID 

Funcion: Ajusta el numero WIRES-X DG-ID. 
Valores disponibles: AUTO/DGID01-99 
Valor por defecto: AUTO 


AUTO: solo nodos abiertos; el ajuste al numero DG-ID "00" puede conectarse. 
DGID01-99: solo puedan conectarse nodos que se correspondan con el numero DG-ID establecido. 
55 MY CALL 


Funcion: ajusta el indicativo de llamada de su estacién. 


Acontinuacion se indica cémo introducir el indicativo de llamada: 
1. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] momentaneamente. 
Se muestra la ID del indicativo de llamada actualmente registrado. 
2. Gire el mando DIAL para seleccionar el primer numero / letra del indicativo de llamada y a 


continuaci6n pulse la tecla [V/M(MW)] momentaneamente para guardar el primer numero/letra y 
pasar al siguiente caracter. 


3. Repita el paso anterior en la medida en que sea necesario para realizar el indicativo de llamada 
(hasta 10 caracteres). 


4. Para realizar una correccion, pulse la tecla [BAND(SQL)] para desplazar el cursor hacia atras; 
ahora vuelva a introducir el numero / letra correcto. 


5. Cuando se introduzca el indicativo de llamada deseada, pulse y mantenga pulsada la tecla 
[MHz(SETUP)] para guardar los ajustes y salir al modo de funcionamiento normal. 
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